Catiser
Politre

tan YP

MEGARON S KIREMIT

3x5 cm KIREMIT MONTAJ CITASI
CATISER POLIURETAN YP

5 cm MINERAL YUN ISI YALITIM LEVHASI
4,5x6,5 cm SISTEM CITASI

15 mm OSB3

MERTEK

ACIK

YAGMUR OLUGU

YAGMUR OLUGU KELEPGESI
DAMLALIK PERVAZI

ALIN TAHTASI

SACAK HAVALANDIRMA TARAGI

Ozellikler/Ustunlukler Karakteristikler

GCatiser Politretan YP difuzyona acgik, su Catiser
gegirmez, uzun 6murld su yalitim Granuddar. katman Uzerine,
kaplamadan olusur.

Politretan YP, tasiyici

polyester Catiser Polidretan YP esneklik, yuksek
uzun Omurlt  polidretan asinma ve gizilme dayanikhhdi, uzun émur
Poliretan kaplama,  ve kesintisiz su yalitimi gibi 6zellikler ile

firtinali su sizdirmazlik ve buhar difuzyonu karakterize edilir.

performanslarini uzun émurle sunar. Catiser
Politretan YP zor alev alir niteliktedir. Tek
tarafinda bulunan yapiskan banti ile gok
yuksek yapisma performansi sunar. Yag ve
temizlik maddelerine karsi dayanikhdir.

RENK Il LACIVERT

AMBALAJ BILGILERI *Bir rulo yaklasik 68 m? érter

OZELLIK

BIiRIM | DEGER |

RULO OLGULERT

m

15 x50

RULO AGIRLIGI

kg

17,25

TEKNIiK OZELLIKLER

OZELLIK STANDART BiRiM _____ |DEGER |

AGIRLIK g/m2 230

SU BUHARI GECIRGENLIGI Sd Degeri EN 13859-1 metre 0,15
YANGIN SINIFI E

SU SUTUNU mm = 4000
AZAMI GEKME KUVVETI UZUNLAMASINA / ENLEMESINE EN 13859-1 N/50mm 300/ 350
ESNEME UZUNLAMASINA / ENLEMESINE % 50 /50
YIRTILMA DIRENCI UZUNLAMASINA / ENLEMESINE EN 13859-1 N 220/ 220
HAVA SICAKLIGINA KARSI DIRENG °C -40/+90
DIS ORTAMDA DURUMU AY 3

SU ETKISINE KARSI DIRENG EN 13859-1 W1

*Urtinlerin 3d cizimlerine www.megaroncati.com.tr
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adresimizden ulasabilirsiniz. CE

www.megaroncati.com.tr
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